Panasonic

Naudojimo instrukcijos
Oro kondicionierius

Panasonic

Modelio Nr.

Vidaus jrenginys ISorés jrenginys
CS-Z25CFEAW-1 CU-Z25CFEA-1
CS-Z35CFEAW-1 CU-Z35CFEA-1

LIETUVIY

Prie$ naudodami jrenginj, atidZiai perskaitykite Sias naudojimo
instrukcijas ir iSsaugokite jas ateiciai.

Prie§ montuodamas jrenginj montuotojas turi:

perskaityti montavimo instrukcijas ir paraginti klientg iS§saugoti
jas ateiciai;

iSimti nuotolinio valdymo pultg, supakuotg kartu su vidaus
irenginiu.
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Pultas skirtas diskreciai tvirtinti prie sieny, uztikrinant
didZiausig komfortg, bet tuo paciu islaikant efektyvuma.
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e naudokite 8 m atstumu
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Priedai

* Nuotolinio valdymo pultas

*2 AAA arba R0O3 baterijos

* Nuotolinio valdymo pulto
laikiklis

« 2 varztai nuotolinio valdymo
pulto laikikliui

Paveiksléliai Sioje instrukcijoje skirti tik
paaiskinimui ir gali skirtis nuo tikrojo
irenginio. Jie gali keistis be iSankstinio
ispéjimo.

(D Paspauskite| @ |,

OFF/ON

kad paleistuméte /
sustabdytuméte
jrenginj.

- .POWER/

I

* Jei jrenginys jjungtas,
nuotolinio valdymo pulto

ekrane nerodoma (I3 .

(2) Paspauskite , kad

pasirinktuméte norimag
rezima.

r» HEAT —» COOL
AUTO <— FAN <— DRY

(3) Paspauskite TEMP UP arba
TEMP DOWN, kad pasirinktuméte
norimg temperatira.

TEMP & 5
N Aukstesné
TP Zemesne

Temperaturos diapazonas:
16,0 ~ 30,0 °C /60 ~ 86 °F.
 Paspauskite ir mazdaug 10
sek. palaikykite paspaude
|, kad temperatiira bty
rodoma °C arba °F.



Saugos priemonés

Kad iSvengtuméte kino suzalojimo, kity Zmoniy

traumy ar turto apgadinimo, laikykités toliau
pateikty nurodymy.

Neteisingas naudojimas nesilaikant pateikty
nurodymy gali lemti Zalg ar kiino suZalojimus.
Toliau pateikiamas jy klasifikavimas.

Sis prietaisas negali biti pasiekiamas visiems
Zmonéms.

/\ |SPEJIMAS

Sis Zenklas
n ispéja apie

/N ISPEJIMAS | miiarz
sunky kino
suzalojima.

Sis zenklas
speja

[ i k'
/I\ PERSPEJIMAS | e fere
arturto
apgadinima.

Taikytiny instrukcijy klasifikavimui naudojami
nurodyti simboliai.

Sis simbolis reiskia, kad
veiksmas yra DRAUDZIAMAS.

0 9 Sie simboliai nurodo
PRIVALOMUS veiksmus.

Vidaus jrenginys ir iSorés

jrenginys

Sj prietaisg gali naudoti vaikai nuo 8
mety ir asmenys, turintys riboty fiziniy,
jutiminiy ar protiniy gebéjimy, taip pat
neturintys patirties ar Ziniy, jei jie yra
prizidrimi arba jiems paaiskinta, kaip
saugiai naudoti prietaisa, ir jie suvokia su
tuo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams Zaisti su prietaisu.
Vaikai negali valyti jrenginio ar atlikti jo
prieZidros, jei jie neprizidrimi.

Norédami iSvalyti vidines dalis,
suremontuoti, sumontuoti, nuimti, iSardyti
ir vél sumontuoti jrenginj, kreipkités |
jgaliotajj atstovg arba specialistg. Dél
netinkamo montavimo ir naudojimo
galimas nuotékis, elektros smagis ar
gaisras.

Dél naudotino Saltnesio tipo pasitarkite
su jgaliotuoju atstovu arba specialistu.
Naudodami kitokio tipo Saltnesj nei
nurodyta, galite sugadinti gaminj, jis gali
sprogti, suZaloti jus ir pan.

Pastaba
Prieais vidaus jrenginius ar netoli jy stenkités

nedéti jokiy objekty, kad oras galéty laisvai teketi.

valymui nenaudokite kitokiy nei gamintojo
rekomenduojamos priemonés.

Dél bet kokio netinkamo biido ar
nesuderinamy medziagy naudojimo
galimas gaminio sugadinimas, sprogimas
ir rimtas kaino suZalojimas.

® Atitirpinimo procesui paspartinti ar

Oro iSleidimas ﬂ K
Ao i

Oroljleidimas
\b

i Oro i$leidimas

ISorés jrenginys



Nemontuokite jrenginio potencialiai
sprogioje ar degioje aplinkoje.
Antraip gali kilti gaisras.

Nekiskite pirsty ar kity daikty j oro
kondicionieriaus vidaus ar iSorés @
jrenginj, nes besisukancios dalys

gali jus suZeisti.

Nelieskite iSorés jrenginio Zaibo metu,
nes galimas elektros smugis.

Kad iSvengtuméte persalimo, venkite
Nesédékite ir neatsistokite ant
jrenginio, nes galite netyCia

ilgalaikio buvimo Saltame ore.
nukristi.
Nuotolinio valdymo pultas

Neleiskite kiidikiams ir maziems vaikams
Zaisti su nuotolinio valdymo pultu, kad jie
netyia nepraryty baterijy.

Kad iSvengtuméte
® perkaitimo ir gaisro,
nenaudokite modifikuoto
laido, sujungto laido,
ilgintuvo ar tam neskirto

laido.

Kad iSvengtuméte perkaitimo, gaisro ar

elektros smgio:

*nenaudokite to paties maitinimo lizdo
kitai jrangai;

nenaudokite jrenginio Slapiomis
rankomis;

*nelenkite per stipriai maitinimo laido;

*nejjunkite ir neiSjunkite jrenginio
jkiSdami arba istraukdami maitinimo
kituka.

Jei maitinimo laidas pazeistas, siekiant

0 iSvengti pavojaus jj turi pakeisti
gamintojas, techninés priezidros
atstovas ar panasios kvalifikacijos
specialistas.

Kad bty iSvengta elektros smagio ar
gaisro, primygtinai rekomenduojama kartu
sumontuoti nuo srovés nutekéjimo j ,Zeme*
saugantj grandinés pertraukiklj (ELCB) arba
liekamosios srovés jtaisg (RCD).

Kad iSvengtuméte perkaitimo, gaisro ar

elektros smagio:

«tinkamai jkiSkite maitinimo kistuka;

*periodiSkai sausa $luoste nuvalykite
dulkes nuo maitinimo kistuko.

Nebenaudokite gaminio, jei nustatéte

nenormaly veikimg / gedima, ir atjunkite

maitinimo kiStukg arba iSjunkite maitinimo

jungiklj ir pertraukiklj.

(Ddmy / gaisro / elektros smagio pavojus)

Nenormalaus veikimo / gedimo

pavyzdZziai

+DaZnai suveikia ELCB pertraukiklis.

«Juntamas degésiy kvapas.

*Girdimas nejprastas jrenginio triukSmas
ar juntama vibracija.

+|3 vidaus jrenginio teka vanduo.

+Maitinimo laidas ar kiStukas nejprastai
jkaista.

*\/entiliatoriaus greitis nevaldomas.

*|renginys i$ karto nustoja veikti, net jei
yra jjungtas.

«Ventiliatorius nesustoja, net jei veikimas
yra sustabdomas.

Nedelsdami kreipkités | vietinj atstovg dél

techninés priezidros / remonto.

9 Siekiant ivengti elektros smigio ar
gaisro, $ig jrangg batina jZeminti.

. Apsisaugokite nuo elektros smigio
|E J iSjungdami maitinimg ir iStraukdami
maitinimo laido kiStuka:
Pyl - prie$ valyma ar technine priezidrg;
W -jei nenaudosite jrenginio ilgesn; laika;
-jei smarkiai Zaibuoja.



Saugos priemonés
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Vidaus jrenginys ir iSorés jrenginys
Neplaukite vidaus jrenginio vandeniu,
benzinu, skiedikliu ar Sveitimo milteliais,
kad nesugadintuméte jrenginio ir
iSvengtuméte jo korozijos.

Nenaudokite tiksliosios technikos,
kity objekty iSsaugojimui. Tai gali lemti
kokybés pablogéjimg ir t. t.

priesais oro ileidimo angg nenaudokite
jokios degios jrangos.

ir pan., saugokite augalus ir augintinius
nuo tiesioginio oro srauto poveikio.
briauneliy, nes galite susizeisti.
Nejjunkite vidaus jrenginio, kai

jrenginj, po vakavimo tinkamai
iSvédinkite patalpas.

nemontuokite jo ten, kur riebaluota ar
bina dimy.

neardykite jrenginio norédami jj iSvalyti.
Kad nesusiZeistuméte, valydami jrenginj
Nestatykite ant jrenginio vazos ar kito
indo su vandeniu. | jrenginj gali patekti
efektyvuma. Dél to galimas elektros
smugis.

ar dury, nes tai gali lemti neefektyvy
energijos vartojimg ir nemalonius

maisto, gyviiny, augaly, meno kiriniy ar
Kad iSvengtuméte ugnies iSplitimo,

Kad baty iSvengta suzeidimy, suzalojimy
Nelieskite astriy aliumininiy

vaskuojate grindis. Prie$ naudodami
Kad nesugadintuméte jrenginio,

Kad iSvengtuméte kiino suzalojimo,
nelipkite ant nestabilaus suoliuko.
vandens, kuris gali pabloginti izoliacijos
Veikimo metu neatidarykite ilgam lango
temperatiros poky€ius.

Vandens nuotékiui iSvengti uZtikrinkite,
0 kad drenazo vamzdis:
-baty tinkamai prijungtas;
-neblty nuvestas j nutekamuosius
latakus ar talpyklas;
-neblty panardintas j vanden,;.
Po ilgo naudojimo laikotarpio ar
naudojimo su bet kokia degiaja jranga
reguliariai védinkite patalpa.
Po ilgo naudojimo jsitikinkite, kad
nepablogéjo montavimo stovo biklé ir
jrenginys nenukris.

Nuotolinio valdymo pultas

® Nenaudokite pakartotinai jkraunamy

(Ni-Cd) baterijy. Taip galite sugadinti

nuotolinio valdymo pulta.

Kad iSvengtuméte nuotolinio valdymo

pulto gedimo ar jo apgadinimo:

*jei pulto nenaudosite ilgesnj laika,
iSimkite i$ jo baterijas;

*jdedamos naujos baterijos turi bati tokio
paties tipo; atsizvelkite j poliSkuma.

Keisdami / Salindami / perduodami utilizuoti
panaudotas baterijas naudokite atitinkamus
rGSiavimo / surinkimo / Salinimo / utilizavimo
bldus, atsiZzvelgdami j taikomus baterijy
utilizavimo teisés aktus.

Kad iSvengtuméte elektros smigio,
neatjunkite maitinimo traukdami uz laido.
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Siame prietaise naudojamas
R32 (silpnai degus Saltnesis).

Jei yra SaltneSio nuotékis ir
A A2L galimas igorinio uzdegimo
Saltinio poveikis, atsiranda
gaisro tikimybé.

Vidaus jrenginys ir iSorés

jrenginys

0 Prietaisas turi bti sumontuotas ir (arba)

eksploatuojamas patalpoje, kurios grindy

plotas didesnis nei Amin (m?), atokiau

nuo uzdegimo Saltiniy, tokiy kaip karstis,

kibirkstys, atvira liepsna, ar pavojingy
prietaisy ir viety, pvz., dujiniy prietaisy,
dujiniy virikliy, dujy tiekimo tinkly,

elektriniy virimo prietaisy ir kt. (Amin (m?2)

nurodytas montavimo instrukcijy A
lenteléje).

Atkreipkite démes;j j tai, kad Saltnesis
gali neturéti kvapo, todél primygtinai
rekomenduojame jrengti tinkamus degiy
Saltnedio dujy detektorius, kurie gali
jspéti apie nuoték|.

Prie ventiliacijos angy negali bati jokiy
kliticiy.

Nedurkite ir nedeginkite, nes tai yra
® sléginis prietaisas. Saugokite prietaisg
nuo karscio, liepsnos, kibirkS¢iy ir kity
uzdegimo $altiniy. PrieSingu atveju jis
gali sprogti ir sukelti suZalojimg ar mirt].

Atsargumo priemonés
naudojant R32 Saltnesj

Pagrindiné montavimo darby tvarka yra tokia pati
kaip ir modeliy, kuriuose naudojamas jprastinis
Saltnesis (R410A, R22).

Darbinis slégis yra didesnis nei

0 modeliuose su altneSiu R22, todél gali
prireikti specialiy jrankiy vamzdziams,
montavimui ir techninei priezitirai. Ypa¢
kei€iant modelj su Saltnesiu R22 naujuoju
modeliu su SaltneSiu R32, iSorés jrenginio
puseéje jprasti vamzdziai ir platéjancios
verzlés visuomet turi biti pakeistos R32
ir R410A vamzdZiais bei platéjangiomis
verzlémis.
R32 ir R410A atveju iSorés jrenginio
puséje ir vamzdziams galima naudoti tg
pacig platéjancia verZle.
DraudZiama maiSyti sistemoje
skirtingus $altnesius. Modeliai,
kuriuose naudojamas $altnesis R32
ir R410A, turi pildymo angg su kitokio
skersmens sriegiu, kad per klaidg nebaty
panaudotas Saltnesis R22.
Tai turite patikrinti i§ anksto. [R32 ir
R410A pildymo angos sriegio skersmuo
yra 1/2 col.]

Batina visuomet uztikrinti, kad
vamzdzius nepatekty pasaliniy medZiagy
(alyvos, vandens ir pan.). Be to, kai
vamzdzius sandéliuojate, jy angas gerai
izoliuokite suspausdami, uzkim§dami ir
pan. (Su R32 dirbama panasiai kaip su
R410A.)

*Eksploatuoti, atlikti techning priezitira,
remontg ar Saltnedio i8siurbima gali tik
sertifikuotas personalas, apmokytas
dirbti su degiaisiais SaltneSiais
ir besivadovaujantis gamintojo
rekomendacijomis. Visi darbuotojai,
eksploatuojantys sistemg ar atliekantys
jos ir susijusiy jrangos daliy techning
prieZilra, turi bati apmokyti bei turéti
atitinkama sertifikata.




Saugos priemonés

®

*Nejrenkite Saldymo konttro daliy
(garintuvy, oro auintuvy, AHU,
kondensatoriy, skysciy talpykly) ar
vamzdZiy $alia Silumos Saltiniy, atviros
liepsnos, veikian€iy dujiniy prietaisy ar
veikian¢iy elektriniy Sildytuvy.

*Kad uztikrinty tinkamg veikima,
naudotojas / savininkas ar jo jgaliotasis
atstovas turi reguliariai, bent kartg
per metus, tikrinti pavojaus signalus,
mechanine ventiliacijg ir detektorius, jei
to reikalauja nacionaliniai teisés aktai.

*Turi bti tvarkomas Zurnalas. Zurnale
jraSomi tokiy patikry rezultatai.

«V/édinant gyvenamosiose patalpose,
batina patikrinti, ar nesusidaré kliti¢iy.

*Prie$ pradedant eksploatuoti naujg
Saldymo sistemg, asmuo, atsakingas uz
sistemos paleidima, turi uZtikrinti, kad
sistemg eksploatuojantis apmokytas
ir sertifikuotas personalas bty
informuotas, remiantis naudojimo
vadovu, apie Saldymo sistemos
konstrukcijg, stebéjimg, veikimg
ir technine priezitira, taip pat apie
saugos priemones, kuriy reikia laikytis,
ir naudojamo $altnesio savybes bei
tinkama tvarkyma.

*Toliau pateikti apmokytam ir
sertifikuotam personalui keliami
bendrieji reikalavimai.

a) Teisés akty, taisykliy ir standarty,
susijusiy su degiaisiais Saltnesiais,
iSmanymas

b) ISsamios zinios ir jglidZiai dirbant
su degiaisiais Saltnesiais, asmens
apsaugos priemoniy, Saltnesio
nuotékio prevencijos, baliony
tvarkymo, pildymo, nuotékio
aptikimo, iSsiurbimo ir Salinimo
iSmanymas

c) Supratimas ir gebéjimas pritaikyti
praktikoje nacionaliniy teisés aktus,
reglamentus ir standartus

d) Reguliarus mokymas siekiant toliau
gilinti turimas Zinias.

e) Kondicionieriaus vamzdZiai
gyvenamosiose patalpose turi bati
jrengti taip, kad bity apsaugoti
nuo atsitiktiniy pazeidimy juos

f) Imkités atsargumo priemoniy, kad
iSvengtuméte per didelés Saldymo
vamzdziy vibracijos ar pulsavimo.

g) Uztikrinkite, kad apsaugos jtaisai,
$aldymo vamzdZiai ir jungiamosios
detalés baty gerai apsaugoti nuo
neigiamo aplinkos poveikio (pvz.,
vandens kaupimosi ir uz8alimo
pavojaus iSleidimo vamzdZiuose
arba neSvarumy ir Siuksliy
kaupimosi).

h) I3siplegiancios ir susitraukiancios
ilgos Saldymo sistemy vamzdyny
atkarpos turi bati suprojektuotos
ir jrengtos (sumontuotos bei
apsaugotos) taip, kad iki minimumo
sumazéty sistema pazeidZianciy
hidrauliniy smdgiy tikimybé.

i) Saugokite Saldymo sistema nuo
atsitiktinio pazeidimo perkeliant
baldus ar vykdant rekonstrukcijos
darbus.

j) Siekdami uztikrinti, kad nebdty
nuotékio, patikrinkite eksploatacijos
vietoje sumontuoty Saltnesio jungéiy
sandaruma. Tikrinimo metodo
jautrumas turi bti toks, kad bty
galima nustatyti 5 g ar dar maZesn;
Saltnesio netekimg per metus,
kai slégis yra lygus bent 0,25
maksimalaus leistino slégio. Neturi
bati aptiktas joks nuotékis.




1. Montavimas (vieta)

Gaminys su degiais SaltneSiais turi bati
montuojamas patalpoje, kurios plotas ne
mazesnis kaip Amin (m?), kaip nurodyta
montavimo instrukcijos A lenteléje.

*Pakeitus vietg, dél pasikeitusio
vamzdziy ilgio reikia jvertinti, iSmatuoti ir
pazyméti reikalingg Saltnesio kiek].

«Utikrinkite, kad bty sumontuota
kiek jmanoma maziau vamzdziy.
Nenaudokite jlenkty vamzdziy, venkite
dideliy sulenkimy.

«UZtikrinkite, kad vamzdZiai baty
tinkamai sumontuoti ir apsaugoti nuo
fiziniy paZeidimy.

*Montavimas turi atitikti nacionalinius
dujy reglamentus, vietines taisykles
bei teisés aktus. Laikydamiesi vietiniy
reglamenty, praneskite apie jj vietinéms
valdZios institucijoms.

+Batina uZtikrinti, kad mechaninés
jungtys baty pasiekiamos techninés
priezitiros atlikimo tikslais.

+Tais atvejais, kai reikalingas mechaninis
védinimas, védinimo angos turi bati
neuzdengtos.

«Salindami gaminj, laikykités 11 punkte
nurodyty atsargumo priemoniy ir
nacionaliniy taisykliy.

Dél tinkamo tvarkymo visuomet
kreipkités j vietos savivaldybés
institucijas.

o

2. Techniné priezilira

2-1. Prieziliros personalas

«Sistema turi tikrinti ir reguliariai
priziliréti apmokytas bei sertifikuotas
techninés priezidros personalas, kuriam
darbus paveda atlikti naudotojas arba
atsakingasis asmuo.

*|sitikinkite, kad tikrasis SaltneSio kiekis
atitinka patalpos, kurioje sumontuotos
dalys su SaltneSiu, dyd].

«Uztikrinkite, kad nenutekéty Saltnesio.

*Bet kuris kvalifikuotas asmuo, dirbantis
su $altnesio kontdru ar jj tvarkantis,
privalo turéti galiojantj akredituotos
vertinimo institucijos sertifikata,
patvirtinantj jo kompetencijg saugiai
tvarkyti SaltneSius pagal pramonéje
pripazintas vertinimo specifikacijas.

*Techniné prieZidra turi bati atliekama
tik taip, kaip rekomenduoja jrangos
gamintojas. PrieZilra ir remontas,
kuriems reikalinga kity kvalifikuoty
darbuotojy pagalba, turi bati atliekami
priZitirint asmeniui, kompetentingam
degiy $altnesiy naudojimo srityje.

«Techniné priezilra turi bati atliekama
tik vadovaujantis jrangos gamintojo
rekomendacijomis.
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2-2. Darbas

*Prie$ pradedant darbg su sistemomis,
kuriose yra degiyjy Saltnesiy, bitina
atlikti saugos patikras siekiant uztikrinti,
kad uZsidegimo rizika baty kuo
mazesné. Prie§ pradedant remontuoti
$aldymo sistema, butina atsiZvelgti |
atsargumo priemones, nurodytas nuo
2-2 iki 2-8 p.

*Darby metu batina kontroliuoti, kad
degiy dujy ar gary atsiradimo rizika baty
kuo maZesné.

*Visas techninés prieZiliros personalas ir
kiti vietoje dirbantys darbuotojai turi bati
instruktuoti ir priziGrimi atsizvelgiant j
atliekamy darby pobad.

*Nedirbkite uZdarose erdvése. Visada
uztikrinkite, kad nuo $altinio baty bent
2 m saugus atstumas arba laisvos
erdvés zonos spindulys siekty bent 2 m.

»Naudokite tinkamas apsaugines
priemones, jskaitant kvépavimo taky
apsauga, jei tai bitina pagal vietos
salygas.

» Saugokite nuo bet kokiy uzdegimo
Saltiniy ir karsty metaliniy pavirsiy.

&

o

2-3. Saltnesio buvimo patikra

*Pries pradedant darbg ir jo metu vieta
turi biti patikrinta naudojant atitinkama
$altneSio detektoriy siekiant uZtikrinti,
kad specialistas Zinoty apie galimai
degig atmosferg.

«|sitikinkite, kad naudojama nuotékio
aptikimo jranga yra tinkama naudoti
su degiaisiais Saltnesiais, t. y.
nekibirk§Ciuojanti, pakankamai sandari
ir iS esmes saugi.

*Nuotékio / iSsiliejimo atveju nedelsdami
iSvédinkite erdve ir bikite pries véja,
atokiai nuo iSsiliejimo / iSsiskyrimo
vietos.

*|vykus nuotékiui / iSsiliejimui, praneskite
apie tai Zmonéms, esantiems paveéjui,
izoliuokite tiesioginio pavojaus zong
ir neleiskite | jg patekti pasaliniams
asmenims.

2-4. Gesintuvo buvimas

*Jei su Saldymo jranga ar su ja
susijusiomis dalimis turi bti atliekami
karstojo apdirbimo darbai, turi bati
lengvai pasiekiama atitinkama gaisro
gesinimo jranga.

*Pildymo vietoje turékite miltelinj arba
CO; gesintuva.




@

o

2-5. Jokiy uzsiliepsnojimo Saltiniy

«Jei atliekami darbai su Saldymo
sistema ir atidengiami bet kokie
vamzdZiai, kuriuose yra arba buvo
degiojo Saltnesio, negalima naudoti
jokiy uzdegimo Saltiniy, nes kyla gaisro
ar sprogimo pavojus. Vykdant tokius
darbus negalima rkyti.

«Viisi galimi uZsiliepsnojimo Saltiniai,
jskaitant rikomas cigaretes, turi
bati laikomi pakankamai atokiai nuo
jrengimo, taisymo, i$émimo arba
Salinimo vietos, nes j aplinkine erdve
gali i3siskirti degaus $altnesio.

*Prie$ pradedant darba, reikia apZitréti
plotg aplink jrangg ir jsitikinti, kad néra
uzsidegimo ar uZsiliepsnojimo pavoju.

* Turi bati i8kabinti Zenklai ,Rukyti
draudziama®“.

2-6. Vietos védinimas

*Pries jsikiSant j sistemg ar atliekant
karstojo apdirbimo darbus, bitina
jsitikinti, kad darbo vieta yra atvira arba
kad yra tinkamai védinama.

Darbo metu turi bati atitinkamai
védinama.

+\/édinimas turu uztikrinti saugy bet kokio
iSsiskyrusio Saltnesio kiekio iSsklaidyma
ir, pageidautina, jo iSstimima |
atmosfera.

2-7. Saldymo jrangos patikra

+Keiciant elektrinius komponentus,
jie turi atitikti paskirtj ir numatytas
specifikacijas.

+\isuomet batina laikytis gamintojo
techninés prieZitiros gairiy.

«Jei abejojate, pagalbos kreipkités j
gamintojo techninj skyriy.

«Jei jrenginiuose naudojami degis
SaltneSiai, turi bati atliekama jy patikra,
kaip nurodyta toliau.

- Saltnesio kiekis atitinka patalpos,
kurioje yra sumontuotos dalys su
Saltnesiu, dydj.

-Védinimo masinos funkcionuoja
tinkamai, i8leidimo angos néra
uzblokuotos.

- Jei naudojamas netiesioginis
$aldymo kontdras, batina patikrinti, ar
antriniame kontire néra Saltnesio.

-Jrangos Zyméjimas yra matomas ir
jskaitomas. Nejskaitomi Zenklai turi
buti pataisyti.

- Saldymo vamzdis ar komponentai
yra sumontuoti tokioje padétyje,
kurioje maZai tikétina, kad jie blty
veikiami medZiagy, galin¢iy ésdinti
Saltnesio turinCius komponentus,
nebent komponentai yra pagaminti
i§ medZiagu, kurios yra i§ esmés
atsparios korozijai arba yra tinkamai
nuo jos apsaugotos.
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2-8. Elektriniy prietaisy tikrinimas

«Elektriniy komponenty taisymas ir
techniné prieZilira apima pirminius
saugos patikrinimus ir komponenty
patikros proceddras.

*Pirminiai saugos patikrinimai turi apimti
toliau apraSytus dalykus (bet jais
neapsiriboja).

-Kondensatoriai turi bati iSkrauti.

Tai batina daryti saugiai, kad baty
iSvengta kibirk3¢iavimo.

- Pripildant, iSsiurbiant arba valant
sistema néra jtampingujy elektros
komponenty ir laidy.

- |Zeminimas turi bati tvarkingas.

*\isuomet batina laikytis gamintojo
techninés prieZilros gairiy.

«Jei abejojate, pagalbos kreipkités |
gamintojo techninj skyriy.

«Jei yra gedimas, galintis pakenkti
saugai, elektros prijungti negalima tol,
kol jis nebus paalintas.

«Jei gedimo nepavyksta nedelsiant
paSalinti, taciau batina testi darbg,
turi bati pritaikytas tinkamas laikinas
sprendimas.

+Batina pranesti apie tai jrangos
savininkui, kad véliau baty informuotos
Visos susijusios Salys.

3. Sandariis elektros sistemos
komponentai

«Sandariy elektros sistemos komponenty
remontuoti negalima.

@

4. Kabeliai

*|sitikinkite, kad kabeliai nesusidévéje,
nepaveikti korozijos, per daug
neprispausti, neveikiami vibracijos,
nenutiesti per astrias briaunas ir
neveikiami kity nepalankiy sglygy.

«Tikrinant taip pat bitina atsizvelgti j
natdraly nusidévéjimg ar nuolatinés
vibracijos poveikj dél kompresoriy ar
ventiliatoriy.

5. Degiyjy Saltnesiy aptikimas

+Saltnesio nuotekiui ieskoti ir aptikti
jokiu budu negalima naudoti potencialiy
uzsiliepsnojimo Saltiniy.

*Negalima naudoti halogenidinio
nuotékio ieSkiklio (ar kito atvirg liepsng
naudojancio detektoriaus).




6. Visoms Saltnesiy sistemoms
priimtini toliau iSvardyti nuotékio
aptikimo budai

+Jokio nuotékio neturi biti aptikta
naudojant jranga, kurios jautrumas
nustatant nuotékj yra 5 g arba maziau
SaltneSio per metus, kai slégis yra lygus
bent 0,25 maksimalaus leistino slégio.
Tai gali bati, pvz., universalusis dujy
indikatorius.

+Degiesiems SaltneSiams aptikti galima
naudoti elektroninius detektorius, bet ju
jautrumas gali bti netinkamas arba juos
gali reikéti perkalibruoti.

(Aptikimo jranga reikia kalibruoti ten, kur
néra Saltnesio.)

*|sitikinkite, kad detektorius néra
potencialus uZsiliepsnojimo Saltinis ir
tinka naudojamam 3altnesiui.

*Nuotékio aptikimo jranga turi bati
nustatyta Zemiausiai procentinei
SaltneSio uZsiliepsnojimo ribai (LFL),
sukalibruota naudojamam SaltneSiui ir
patvirtinta atitinkamai procentinei dujy
daliai (daugiausiai 25 %).

+Su dauguma Saltnesiy galima naudoti
nuotékio aptikimo skyscius, pvz.,
naudojamus pagal burbuliuky ar
fluorescencijos metoda. Reikia vengti
plovimo priemoniy su chloru, nes
chloras gali reaguoti su Saltnesiu bei
sukelti variniy vamzdziy korozij.

*Jtare nuotékj, paSalinkite / uZzgesinkite
visas atviras liepsnas.

* Aptikus SaltneSio nuotékj, kuriam
sutvarkyti reikia lituoti, i§ sistemos reikia
iSsiurbti visg Saltnesj arba izoliuoti jj
(panaudojant uzdarymo voztuvus)
sistemos dalyje, kuri yra nutolusi nuo
nuotékio vietos. Salinant $altnesj
reikia laikytis 7 p. nurodyty atsargumo
priemoniy.

7. Saltnesio $alinimas ir iSleidimas i$

kontiro

+Kai j Saltnesio kontlrg jsikiSama
siekiant jj sutaisyti ar kitu tikslu, reikia
laikytis jprastinés procedtros. TaCiau,
svarbu laikytis geriausios praktikos, nes
atsiranda uZsiliepsnojimo galimybé.
Laikykités Sios proceduros:

Saltnedj saugiai paSalinkite pagal
vietines ir nacionalines taisykles

-> iSleiskite -> prapuskite kontirg
inertinémis dujomis -> iSleiskite ->
nuolat puskite inertinémis dujomis, kai
kontdrui atidaryti naudojate liepsng ->
atidarykite kontdra.

«Saltnedj reikia isiurbti j tinkamus
iSsiurbimui skirtus balionus.

+Kad jranga tapty saugi, sistema reikia
prapdsti su OFN.

+Sj procesa gali tekti pakartoti kelis
kartus.

«Siam darbui negalima naudoti suslégto
oro ar deguonies.

«Saltnesio kontiro prapitima reikia
atlikti vakuuma sistemoje panaikinant
su OFN ir uzpildyma tesiant tol, kol bus
pasiektas darbinis slégis. Tada dujas
reikia iSleisti j atmosfera ir galiausiai
sukurti vakuuma.

«Sj procesa reikia kartoti tol, kol
sistemoje neliks Saltnesio.

+Sistema reikia iSleisti tiek, kad
susidaryty atmosferinis slégis ir ji vél
veikty.

«UZtikrinkite, kad vakuuminio siurblio
iSéjimas nebuty Salia kokiy nors
uzsiliepsnojimo Saltiniy ir kad vykty
védinimas.

OFN = deguonies neturintis azotas,

inertinés dujos.
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Saugos priemonés

8. Uzpildymo procediira

*Be jprastinés uzpildymo proceddros,
reikia laikytis toliau pateikty
reikalavimuy.

- UZtikrinkite, kad naudojant
uZpildymo jranga, nebaty sumaisyti
skirtingi Saltnesiai.

-Kad Zarnose ar vamzdZiuose bty
kuo maziau Saltnesio, jie turi bt
kuo trumpesni.

-Balionai turi bati laikomi instrukcijoje
nurodytoje padétyje.

-Prie$ uZpildydami sistemg SaltnesSiu,
jsitikinkite, kad $aldymo sistema yra
jzeminta.

-Baige pildyma, paZymékite sistema
(jei dar nepazyméta).

-Bukite itin atsargus, kad Saldymo
sistemos neuZpildytuméte per daug.

*Pries naujg sistemos uzpildyma reikia
atlikti jos sléginj bandyma naudojant
OFN (2r. 7 p.).

*UZbaige pildyma, bet prie$ pradédami
eksploatuoti, patikrinkite, ar néra
nuotékio is sistemos.

*Pries palikdami darbo vieta,
patikrinkite, ar néra nuotékio.

*Uzpildant SaltneSiu ir jj iSleidziant,
gali susikaupti elektrostatinis kravis
ir susidaryti pavojinga situacija. Kad
iSvengtuméte gaisro ar sprogimo,
perkélimo metu iSsklaidykite stating
elektra, pries uzpildyma ar iSleidimag
jzemindami ir tarpusavyje sujungdami
talpyklas bei jranga.

14
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9. Eksploatacijos uzbaigimas

«Labai svarbu, kad prie$ atlikdamas Sig
procedrg, specialistas nuodugniai
susipaZinty su jranga ir jos dalimis.

*Kad visi $altnesiai baty saugiai
iSsiurbti, patartina vadovautis
geriausios praktikos principais.

Tam atvejui, jei norint vél naudoti
iSsiurbtg Saltne§j reikéty atlikti jo
analize, prie$ tai reikia paimti alyvos ir
$altneSio bandinius.

«Labai svarbu, kad prie$ atliekant
darbg baty tiekiama elektros energija.
a) Susipazinkite su jranga ir jos

veikimu.

b) Atjunkite nuo sistemos elektra.

c) Prie$ atlikdami procedira,
jsitikinkite, kad:

* prireikus perkelti Saltnesio balionus,
yra tam skirta mechaniné kélimo
jranga;

* yra visos asmens apsaugos
priemonés ir jos naudojamos
teisingai;

* i8siurbimo procesg visg laikg
priZiliri kompetentingas asmuo;

* i8siurbimo jranga ir balionai atitinka
taikytinus standartus.

d) Jei jmanoma, iSpumpuokite
Saltnesio sistemg.

e) Jei nejmanoma sudaryti vakuumo,
panaudokite kolektoriy, kuris leisty
pasalinti Saltne§j i jvairiy sistemos
daliy.

f) Prie§ pradédami iSsiurbima,
pastatykite baliong ant svarstykliy.

g) Jjunkite iSsiurbimo jrenginj ir dirbkite
laikydamiesi nurodymy.

h) Neperpildykite baliony. (Ne daugiau
kaip 80 % tario skyscio kiekio.)



0 i) Net laikinai nevirSykite baliono

maksimalaus darbinio slégio.

j) Kai balionai uzpildyti teisingai ir
procesas uzbaigtas, pasiripinkite,
kad balionai ir jranga buty kuo
greiCiau patraukti i$ darbo vietos ir
blty uzdaryti visi jrangos uzdarymo
voZtuvai.

k) ISsiurbto SaltneSio negalima suleisti
] kita Saldymo sistema, nebent jis
bty iSvalytas ir patikrintas.

*UZpildant SaltneSiu arba jj iSleidZiant,
gali susikaupti elektrostatinis krlvis

ir susidaryti pavojinga situacija. Kad

iSvengtuméte gaisro ar sprogimo,

perkélimo metu iSsklaidykite statine
elektra, prie$ uzpildyma ar iSleidimag
jzemindami ir tarpusavyje sujungdami
talpyklas bei jranga.

10. Zenklinimas
*Jranga turi bati pazenklinta,

nurodant, kad yra uzbaigta jos
eksploatacija ir i$ jos paSalintas
Saltnesis.
+Etiketéje turi bati data ir paraSas.
*Ant jrangos turi bati etiketés su
informacija, kad jrangoje yra
degaus Saltnesio.

11. ISsiurbimas
«Salinant i$ sistemos $altnedj

techninés priezidros ar
eksploatacijos uzbaigimo tikslu,
saugumo sumetimais batina laikytis
geriausios praktikos.

*Perkeldami Saltnes§j j balionus,
jsitikinkite, kad naudojami tik
iSsiurbtam SaltneSiui tinkami
balionai.

+Pasirtpinkite reikalingu baliony
skai€iumi visam sistemoje
esanciam kiekiui sutalpinti.

+Visi naudojami balionai turi bati
0 skirti iSsiurbtam Saltnesiui ir turi bati
atitinkamai pazymeéti (t. y. specialls
Saltnesiui iSsiurbti skirti balionai).

*Balionai privalo turéti gerai veikiantj
vir§slégio voztuva ir atitinkamus
uzdarymo voztuvus.

*Prie$ pradédami iSsiurbima,
iSsiurbimui skirtus balionus
iStustinkite ir, jei jmanoma,
atvésinkite.

*[8siurbimo jranga turi bati geros
darbinés buklés, kartu su ja turi bati
pateiktos jos naudojimo instrukcijos
ir ji turi tikti degiesiems SaltneSiams
iSsiurbti. Jei kyla abejoniy,
kreipkités j gamintoja.

*Be to, batinos gerai veikiancios
sukalibruotos svarstyklés.

«Zarnos turi turéti gerai veikiancias
nuo nuotékio apsaugotas atjungimo
movas.

*|8siurbtas Saltnesis tinkamame
iSsiurbimo balione turi bati
apdorotas pagal vietinius jstatymus
ir turi bati parengta atlieky
perdavimo pazyma.

*Nesumaisykite i$siurbimo
jrenginiuose ir ypac¢ balionuose
esanciy Saltnesiy.

«Jei reikia paSalinti kompresorius ar
kompresoriy alyva, uztikrinkite, kad
jie bty istustinti iki tokio priimtino
lygio, kad tepale nelikty degaus
Saltnesio.

*Siekiant pagreitinti §j procesg,
kompresoriaus korpuso negalima
kaitinti atvira liepsna ar kitais
uzdegimo Saltiniais.

*Alyva i$ sistemos reikia iSleisti
saugiai.
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AIR SWING
MODE v SLEEP
TIMER
ON N\ SET
SELECT
LR N CANCEL
AC RC )
CLOCK (] [ ] [ ] [ [ 3
SET CHECK RESET T
—
_— /
\ >

o POWER/
+8/15°C HEAT
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Paspauskite, kad
JJUNGTUMETE arba
ISJUNGTUMETE
belaidzio LAN
funkcija.
Paspauskite, kad atkurtuméte

numatytuosius nuotolinio
valdymo pulto nustatymus.

Veikiant jprastai
nenaudojamas.

Oro srauto krypties reguliavimas

~ R R
Virsutiné /
(IR apatiné kryptis JouleEnes)
N/ r.‘l +‘|+~| > +1+imu§|+@|3-]
VirSutiné / apatiné kryptis:

*nereguliuokite sklendés ranka;

* daugiau apie veikima Zr. skyrelyje ,Papildoma informacija...

Soniné kryptis:

+Kad pakeistuméte Sonine kryptj, vertikalig mente rankomis
perkelkite prieS pradédami darba.

Soniné kryptis ‘
VENTILIATORIAUS GREICIO ir TYLIOJO veikimo
reguliavimas

FAN SPEED/ (—PFAN AUTO — QUIET— 1—p> 1m —)> 1mmm —)> nmmmmm —)>- m _]
QUIET

VENTILIATORIAUS GREITIS:

*Pasirinkus AUTOMATIN] VENTILIATORIAUS VEIKIMA,
ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiskai,
atsizvelgiant j veikimo rezima.

« Pasirinkite maZiausig ventiliatoriaus greitj (w), kad jrenginys
veikty tyliai.

TYLUSIS:

*Siuo rezimu sumazinamas oro srauto keliamas triukSmas.

Gaivesné ir Svaresné aplinka
Q-

« Si operacija palaiko $varesnj org, sudrékina oda ir
plaukus ir pasalina kambario kvapus.

« ,nanoe™X* paleidZiama automatiskai, jjungus jrengin;.

 Paspauskite ,nanoe™X*, kad aktyvintuméte $ig operacijg
kai jrenginys JJUNGTAS arba ISJUNGTAS. Veikiant tik
,nanoe™X*, ventiliatorius veiks nuotolinio valdymo pultu
parinkto greicio nustatymu.

« Jei ,nanoe™X* funkcija aktyvinama pries jrenginj
iSjungiant, ,nanoe ™X*“ operacija bus tesiama jrenginj
jjungus. Si veikimo bsena bus taikoma ir nustagius
TIMER ON (jjungtg laikmatj).

 Paspauskite mygtuka dar karta, kad atSauktuméte.

nanoe X




Norédami suzinoti daugiau, Zr. skyrelj
,Papildoma informacija...".

Kaip greitai pasiekti norima temperatira
GALINGASIS —P» (nustatymas isjungiamas)

POWERFUL

*Veikimas Siuo rezimu tesis tol, kol nebus atSauktas dar kartg paspaudus mygtuka arba
ISJUNGUS jrengin.
* Paspauskite mygtuka dar kartg, kad atSauktuméte.

Naudojimasis techninés prieziaros Sildymo sistema
TE/“QP 15.0°C
ial e | 8.0°C
*Viduje palaikykite 8,0/15,0 °C temperattirg. Ventiliatorius automatiskai jjungs didelj greitj.
« Sis veiksmas panaikina veikimo rezima ir gali bti atSauktas paspaudus [ | -

«I3orinio jrenginio atitirpinimo reZimas lems staigy $alto oro tiekima i$ vidaus jrenginio. Salto oro
iSvengsite pasirinke Sildymo rezima.

Kaip padidinti komforta miegant

SLEEP o EER [: .5 .’.ﬂh—bE‘.Uh—bE.E{h—f‘-ﬁ,'ﬁ.’h—bﬁ.ﬂh‘—_]
O €— 9.0n «— 0.0 «— T.0n 5.0

« Sis veikimas uZtikrina patogig aplinkg miego metu. Suaktyvinimo laikotarpiu bus automatiskai
reguliuojama miego rezimo temperatira.

«Kai bus suaktyvinamas veikimas, vidaus jrenginio indikatorius bus pritemdytas. Tai netaikoma, jeigu
indikatoriaus Sviesumas buvo sumaZintas rankiniu badu.

«Sis veikimas jtrauktas j aktyvinimo laikmatj (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arba 9 val.).

« §j veikima galima nustatyti kartu su laikmagiu. Veikimas miegojimo metu turi didesnj prioriteta, negu
iSjungimo laikmatis.

+ §j veikima galima atSaukti paspaudus atitinkama mygtuka, kol miegojimo laikmatis nepasieké 0,0 val.

Prisijungimas prie tinklo

‘= *BelaidZio LAN modulio veikimo sarankg Zr. ,Comfort Cloud* programélés naudotojo vadove.
° 1. Prisijunkite prie ,Panasonic Comfort Cloud“ programélés.
2. NE pasirinkite ,Naudotojo vadovas*.
o Jei belaldzio LAN Sviesos diodas nuolat mirksi 0 jus nenorite naudoti programélés, paspauskite
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Laikmacio nustatymas

Galite nustatyti laikmatj, kad jrenginys baty jjungtas ir i§jungtas 2 skirtingais i$ anksto nustatytais laikais.

UTivEr ! 1 i

: ON : 1 /\ 1 SET
' v | SELECT |

! TIMER !

1 OFF | 1\ 1| CANCEL
I L 1 L

(@ Pasirinkti TIMER ON Pavyzdys:
arba TIMER OFF. ISJUNGTI (OFF) 22.00 val.
* Kaskart pasp(auc:us: :O:F{@ n:
oIP o> e ) -
A \‘)L‘le)l RN x|
(2 Nustatykite laika. e '

(3 Patvirtinkite nustatyma. orrer At

+Norédami atSaukti laikmatj, paspauskite
arba [, kad pasirinktuméte atitinkama
nustatyma ©1 arba @2, tuomet paspauskite [#].

« AtSaukus laikmatj rankiniu badu arba po elektros
energijos tiekimo sutrikimo laikmatj galima
atstatyti. Paspauskite arba [ ], kad
pasirinktuméte atitinkamag nustatyma ©1arba @2,
tuomet paspauskite [551.

*Bus parodytas artimiausias laikmacio
nustatymas ir bus aktyvinama i$ eilés, kaip
nustatyta.

«Laikmatis veikia pagal nuotolinio valdymo
pulto laikrodZio nustatyma ir kartoja veikimg
kasdien taip, kaip yra nustatytas. Dél laikrodZio
nustatymo Zr. trumpg vadova.

+8/15°C FAN SPEED/
| POWERFUL I [ i | I e ]
) )

* Galima pasirinkti tuo paciu metu.

*Negalima pasirinkti tuo paciu metu.




Papildoma informacija...

Veikimo rezimas

SILDYMAS : Pradiniame etape mirksés MAITINIMO indikatorius. Siek tiek uztruks, kol
jrengivnys iSils.
+Jei SILDYMO rezimo sistema uzrakinta ir pasirenkamas kitas veikimo rezimas,
vidaus jrenginys sustos ir mirksés MAITINIMO indikatorius. L
* Nutirpdant ledg, jrenginys Silto oro gali nebetiekti. Sios operacijos metu SVIECIA
ledo nutirpdymo indikatorius.
VESINIMAS : Efektyvus komfortiSkas vésinimas pagal jasy poreikius.
SAUSINIMAS : Svelnus vésinimas ventiliatoriui veikiant mazu greigiu.

VENTILIATORIUS : Oro cirkuliacija patalpoje.

AUTOMATINIS  : Pradiniame etape mirksés MAITINIMO indikatorius.
Jrenginys kas 10 min. pasirinks veikimo rezimg pagal nustatymg ir kambario
temperatira.

Energija tausojancios temperatiros nustatymas

Jrenginiui veikiant rekomenduojamos temperatiros intervale galite sumazinti energijos sgnaudas.

§I_LDYMAS: 20,0~24,0°C/68~75°F.
VESINIMAS: 26,0 ~ 28,0 °C /79 ~ 82 °F.

Oro srauto kryptis

A VESINIMO / SAUSINIMO rezimu:
AUTO 7I horizontali sklendé automatiskai juda aukStyn / Zemyn.
Pasiekus temperatira, horizontali sklendé sustoja virSutinéje padétyje.

SILDYMO rezimu:
horizontali sklendé yra i§ anksto nustatytoje padétyje.

A VESINIMO / SAUSINIMO rezimu:
7I horizontali sklendé automatiskai juda aukStyn / Zemyn.

SILDYMO rezimu:
horizontali sklendé yra virSutinéje padétyje, jei iSleidziamas oras yra Saltas. Horizontali
sklendé automatiSkai juda aukStyn / Zemyn, jei iSleidZiamas oras yra $iltas.

Automatinio paleidimo valdymas

Kai po elektros tiekimo gedimo atnaujinamas maitinimas, veikimas automatiskai prasidés i$ naujo
paskutiniu nustatytu rezimu ir oro srauto kryptimi.
* Tai netaikytina tam atvejui, jei nustatytas LAIKMATIS.
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Naudojimo salygos

8j oro kondicionieriy naudokite lenteléje nurodytame temperatiiros diapazone.

Vidaus
Temperatira °C (°F)
DBT WBT DBT WBT
. Maks. 32 (89,6) 23 (73,4) 43 (109,4) 26 (78,8)
VESINIMAS
Min. 16 (60,8) 11 (51,8) -15 (5,0) -
} Maks. 30 (86,0) - 24 (75,2) 18 (64,4)
SILDYMAS
Min. 16 (60,8) - -25 (-13,0) -
_+8/15°C Maks. 15 (59,0) - - -
SILDYMAS Min. 8 (46,4) - -25 (-13,0) -

DBT: sausuoju termometru iSmatuota temperatidra; WBT: drégnuoju termometru iSmatuota temperatdra



Oro kondicionieriaus valymas

Kad jrenginys optimaliai veikty, reikia reguliariai valyti. Jei jrenginys neSvarus, jis gali sugesti ir
gali buti rodomas klaidos kodas ,,H 99“.

Kreipkités j jgaliotajj prekybos atstova.

*Prie$ valydami iSjunkite maitinimg ir atjunkite jrenginj.

*Nelieskite aliumininiy briauneliy, nes galite susiZeisti.

*Nenaudokite benzino, skiediklio ar Sveitimo milteliy. Vidaus jrenginys
* Naudokite tik muilg (~ pH 7) arba neutraly buitinj ploviklj.
*Nenaudokite karstesnio nei 40 °C / 104 °F vandens.

Priekinis skydelis Virvelé Oro filtrai

Vidaus jrenginys | Orofiltrai
Svelniai nuvalykite jrenginj minksta Kartg per 2 savaites
sausa Sluoste. « Atsargiai nuplaukite /
|galiotasis prekybos atstovas turi praskalaukite filtrus vandeniu, kad
bent kas 6 ménesius nuvalyti nepazeistuméte jy paviriaus.
gyvatukus ir ventiliatorius. * Gerai i$dziovinkite filtrus pavésyje, saugodami

- s " juos nuo ugnies ir saulékaitos.
ISorés jrenginys

« Jei filtrai paZeisti, juos reikia pakeisti.
j’;l:r\wlgilr)wljklte nesvarumus aplink (1 Nuimkite priekinj (7 Oro filtro jstatymas
T . .. skydelj
Pgsa!lnlf!te drenazo vamzdzio (2 Oro filtro iSémimas  (2) Uzdékite priekinj
uzsikim&ima. skydeli

Priekinis skydelis

Nuimkite priekinj skydelj
(1 |spauskite abu priekinio skydelio galus.

(2 Atidarykite priekinj skydel].

@) Atkabinkite virvele.

(@ Pakelkite priekinj skydelj ir jj nuimkite.

®

« Priekj nuvalykite mink3ta sausa Sluoste.
UZdékite priekinj skydelj, nuémimo
procedirg atlikdami atvirkstine tvarka.




TrikCiy salinimas

Toliau iSvardyti poZzymiai nenurodo trikties.

Pozymis

Priezastis

Prie$ jrenginiui jsijungiant mirksi MAITINIMO
indikatorius.

+ Tai yra pirminis veiksmas LAIKMACIO veikimui pasiruoéti po
jo nustatymo.
Nustacius laikmatj j ON (jjungtas), jrenginys gali jsijungti
anksciau (iki 35 min.) prie$ faktiSkai nustatytg laika, kad laiku
pasiekty pageidaujamag temperattrg.

SILDYMO rezimu mirksi MAITINIMO indikatorius,
taCiau Siltas oras netiekiamas (sklendé uzdaryta).

* |renginys veikia atitirpinimo rezimu.

MAITINIMO indikatorius mirksi, tuomet
nustoja mirkséti VESINIMO / SAUSINIMO /
VENTILIATORIAUS rezimu.

- Sistema uzrakinta veikti tik SILDYMO reZimu.

LAIKMACIO indikatorius visg laikg nustatytas j ON
(ijungtas).

* Nustacius laikmatj, laikmacio nustatymas kartojamas kasdien.

Veikimas atidedamas kelioms minutéms po
paleidimo i$ naujo.

* Delsos tikslas yra apsaugoti jrenginio kompresoriy.

MazZiausiu ventiliatoriaus grei¢iu sumazéja
vésinimo / Sildymo pajégumas.

» Maziausiu greiciu veikiantis ventiliatorius kelia maziau
triukSmo, todél, atsizvelgiant j sglygas, vésinimo / Sildymo
pajégumas gali sumazéti. Kad padidéty pajégumas,
padidinkite ventiliatoriaus greit].

Sildymo metu vidaus ventiliatorius retkargiais
sustoja.

« Siekiant iSvengti netikéto vésinimo efekto.

Nustacius automatinj ventiliatoriaus greitj, vidaus
ventiliatorius kartais sustoja.

« Taip siekiama pasalinti aplinkos kvapa.

Kambaryje yra specifinis kvapas.

« Taip gali bati dél drégmés kvapo, kylancio nuo sienos, kilimo,
baldy ar drabuZiy.

Veikimo metu girdimas spragséjimas.

« Dél besikeiciancios temperatiros jrenginys iSsiplecia ir
susitraukia.

Veikimo metu girdimas tekancio vandens garsas.

* [renginio viduje teka Saltnesis.

I8 vidaus jrenginio kyla rakas.

* Vésinimo metu iSleidZiamas Saltas oras gali virsti vandens
garais.

I8 lauko jrenginio iSskiriamas vanduo ar garai.

* VVésinimo metu ant Salty vamzdziy susidaro kondensatas,
kuris gali laséti i$ lauko jrenginio.

* Veikiant Sildymo operacijai, istirpsta ledo atitirpinimo ciklo
metu ant lauko jrenginio susidarantis Serk$nas, kuris virsta
vandeniu arba garais.

Kai kuriy plastikiniy daliy spalvos pakitimas.

* ISblukimas galimas dél atitinkamy plastikinése dalyse
naudojamy medziagy. Sis procesas pagreitéja dél karscio,
saulés Sviesos, UV spinduliy ir aplinkos veiksniy.

Ant sienelés susikaupusios dulkés.

« Dél cirkuliuojancio oro ar statinés elektros, kurig sugeneruoja
oro kondicionierius. Kai kuriy tipy sieny tapetai lengvai
surenka dulkes (rekomenduojama daznai valyti vietg aplink
oro kondicionieriy).

,nanoe™X* operacijos metu vidaus jrenginys
skleidZia Svelny zvimbimo garsa.

* Veikiant ,nanoe ™ X" generatoriui taip ir turi bati. Jei garsas
kelia jtarimy, ,nanoe ™X" operacijg atSaukite.

BelaidZio LAN indikatorius SVIECIA, kai jrenginys
ISJUNGTAS.

+» UZmegztas jrenginio belaidzio LAN rysys su
marsSrutizatoriumi.




Pries kreipdamiesi j techninés priezidros tarnybg, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

Pozymis
SILDYMAS / VESINIMO reZimu prietaisas veikia
neefektyviai.

Patikra

« Teisingai nustatykite temperatira.
» UZdarykite visas duris ir langus.
« |ISvalykite arba pakeiskite filtrus.

» PaSalinkite visas klidtis oro jleidimo ir oro iSleidimo angose.

Veikimo metu kyla triukSmas.

« Patikrinkite, ar jrenginys sumontuotas nuozulniai.
» Tinkamai uzdarykite priekinj skydelj.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
(Neryskus ekranas arba silpnas perdavimo
signalas.)

» Tinkamai jdékite baterijas.
* Pakeiskite iSsekusias baterijas.

|renginys neveikia.

« Patikrinkite, ar nesuveiké grandinés pertraukiklis.
« Patikrinkite, ar nustatyti laikmaciai.

|renginys negauna signalo i$ nuotolinio valdymo
pulto.

« |sitikinkite, kad imtuvas neuZzblokuotas.

« Signalo siystuva gali trikdyti tam tikros fluorescencinés
lemputés. Kreipkités | jgaliotajj atstova.
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Jei...
m Néra nuotolinio valdymo pulto arba jvyko gedimas

1. Vieng kartg paspauskite mygtuka, kad prietaisas pradety veikti rezimu AUTO.

2. Kad jjungtuméte priverstinj reZzimg VESJNTI, palaikykite paspaude mygtuka, kol
iSgirsite 1 pypteléjima, tada atleiskite. (Sj veiksma gali atlikti techninés priezZitros
personalas)

3. Kad jjungtuméte priverstinj SILDYMO rezima, pakartokite 2 veiksma. Palaikykite
paspaude mygtuka, kol iSgirsite 2 pypteléjima, tada atleiskite. (Sj veiksma gali
atlikti techninés priezidros personalas)

4. Dar kartg paspauskite mygtuka, kad iSjungtuméte jrengin;.

m Indikatoriai yra per ryskis

»Norédami pritemdyti arba atstatyti jrenginio indikatoriy rySkumg, nuotolinio valdymo
pulta nukreipkite j imtuva ir 5 sek. palaikykite [ ] nuspaude ant nuotolinio
valdymo pulto esantj.

m Atlieckama sezoniné patikra po ilgo nenaudojimo

« Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.

* Patikrinkite, ar prie oro jleidimo ir iSleidimo angy néra kliaciy.

*Jrenginyje paspauskite AUTO OFF/ON, kad pasirinktuméte VESINIMO arba SILDYMAS reZima. Dél
papildomos informacijos zr. pirmiau ,Néra nuotolinio valdymo pulto arba jvyko gedimas“. Po 15 min.

veikimo normalu, jei oro jleidimo ir iSleidimo angose yra toks temperatdros skirtumas:
[VESINIMAS: 28 °C / 14,4 °F | [ SILDYMAS: 214 °C / 25,2 °F |

m |renginiai nebus naudojami ilgg laikg

+ Jjunkite SILDYMAS rezimg 2~3 valandoms, kad pasalintuméte vidinése dalyse likusig drégme. Taip
uzkirsite kelig pelésiy plitimui.

«ISjunkite maitinimg ir atjunkite jrenginj.

«ISimkite baterijas i$ nuotolinio valdymo pulto.

NETINKAMUMO NAUDOTI KRITERIJAI

ISJUNKITE MAITINIMA IR ATJUNKITE JRENGIN]. Kreipkités j jgaliotajj atstova toliau nurodytomis
aplinkybémis.

*Nejprastas triukSmas veikimo metu.

* | nuotolinio valdymo pultg pateko vandens / paSaliniy daleliy.

«18 vidaus jrenginio teka vanduo.

*DazZnai suveikia grandinés pertraukiklis.

»Maitinimo laidas nejprastai jkaista.

« Jungikliai ar mygtukai veikia netinkamai.




Kaip pamatyti klaidos koda

Jei jrenginys sustoja ir mirksi LAIKMACIO indikatorius, naudodami nuotolinio valdymo pultg galite pamatyti klaidos koda.
@ Paspauskite ir (@ Paspauskite ir palaikykite,
palaikykite 5 sek. : kol iSgirsite pypteléjima, tada
! uzsiraSykite klaidos kodg

(@ Paspauskite ir

« Tam tikry klaidy atveju galite i$ naujo paleisti jrenginj, kad veikty ribotai, jei veikimui prasidéjus pasigirsta 4 pypteléjimai.

T - I8junkite jrenginj ir nurodykite
palaikykite 5 sek., kad @ ; ST
uibaigtuméte patikra G klaidos kodg jgaliotajam

atstovui.

AEOBIERIEERS Nejprastas veikimas / apsaugos kontrolé

BEBBIERIEERS Nejprastas veikimas / apsaugos kontrolé

H00 Atmintyje gedimo néra H51 Antgalio uZrakto veikimo sutrikimas
H1 Nenormalus rySys tarp vidaus ir iSorés jrenginiy H52 Kairés-desines eigos fiksavimo jungiklio sutrikimas
H12 Vidaus jrenginio galios neatitikimas H 58 Dujy jutiklio veikimo sutrikimas
H 14 Vi(iglt{s jtraukiamo oro temperataros jutiklio veikimo H59 JEco" jutiklio veikimo sutrikimas
sutrikimas
- - — H 64 130rés auksto slégio jutiklio veikimo sutrikimas
18orés kompresoriaus temperattiros jutiklio veikimo
H15 sutrikimas H67 ,Nanoe* veikimo sutrikimas
H16 18orés srovés transformatoriaus veikimo sutrikimas H70 Sviesos jutiklio veikimo sutrikimas
H17 130rés siurbiamo oro temperatdiros jutiklio veikimo sutrikimas HT1 Valdymo plokstés DC vésinamojo ventiliatoriaus sutrikimas
H19 Uzblokuotas vidaus ventiliatoriaus variklio mechanizmas H72 Rezervuaro temperatiiros jutiklio veikimo sutrikimas
H21 Vidaus pladinio jungiklio veikimo sutrikimas H79 Belaidzio LAN modulio rasymo klaida
H23 1 vidaus Silumokaicio temperaturos jutiklio veikimo H et Lauko elektroninio komponento savipatriktos veikimo
sutrikimas sutrikimas
Ho4 zuvt:?ﬁ;:”um(]kmo temperatiros jutilio veikimo Hes Netinkamas ryéys tarp vidaus ir belaidzio LAN modulio
H25 Vidaus jony prietaiso veikimo sutrikimas 86 Dulkiy jutio veikimo sulrkimas
H26 Suirikimas dél neigiamy jony Ho7 UZblokuotas iSorés ventiliatoriaus variklio mechanizmas
H27 130rés oro temperatiiros jutiklio veikimo sutrikimas H98 Apsauga nuo vidaus auksto slégio
Hos 1 i§orés Silumokaitio temperatdiros jutiklio veikimo H99 Viduje veikiancio jrenginio apsauga nuo uzsalimo
sutrikimas F11 4 kryptiy voztuvo perjungimo sutrikimas
H30 Iséuot:i?ni]éalzidiiamojo vamzdzio temperatdiros jutiklio veikimo F16 Bendros darbinés srovés apsauga
Viduje budgjimo reZi ikianciy jrenginiy sutriki
H31 Vidaus drégmés jutiklio veikimo sutrikimas FA7 dgllfgé allji metj’lmo fezimu VelKiancly frenginiy sufnimas
H32 iu'tsr‘i)krfnf:s"”m"kam'" temperatdros juklo velkimo F18 Sutrkimas dél grandins be tlampos uZblokavimo
H33 Netinkamas rydys tarp vidaus ir iSorés jrenginiy F 87 Valdymo dézutés apsauga nuo perkaitimo
H34 3orés radiatoriaus jutiklio veikimo sutrikimas F 90 Ga“? koeficiento pataisos
H35 Sutrikimas dél vidaus / iSorés vandens prieSprieSinés srovés gran ines .apsaugg -
PR " —— F91 Saldymo ciklo sutrikimas
H 36 1orés dujy vamzdzio temperatdiros jutiklio veikimo - — -
sutrikimas F 93 Nejprastos iSorés kompresoriaus apsukos
. I3orés skyscio vamzdzio temperataros jutiklio veikimo F 94 Apsauga nuo kompresoriaus i$leidimo slégio virsijimo
sutrikimas F 9% Vésinimo auksto slégio iSorés apsauga
H3g Vidaus / iSorés jrenginiy nesuderinamumas (gamintojo F 96 Galios tranzistoriaus modulio apsauga nuo perkaitimo
kodas) Fo7 Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo
H 39 Viduje veikiancio jrenginio ar budéjimo rezimu veikianciy Fog8 Bendros darbings srovés apsauga
jrenginiy sutrikimas P I — . .
F 99 130réje nustatyta didziausioji nuolatinés srovés verté
H41 Netinkamas laidy ar vamzdziy sujungimas
H 50 Ventiliatoriaus variklio veikimo sutrikimas

* Kai kurie klaidy kodai gali bati netaikomi jasy modeliui. Dél iSsamesnés informacijos kreipkités | jgaliotajj atstova.
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Informacija vartotojams apie senos jrangos ir panaudoty baterijy surinkima bei Salinimg

panaudoty elektros ir elektroniniy gaminiy bei baterijy negalima Salinti su jprastomis
buitinémis atliekomis.

I Norédami tinkamai apdoroti, utilizuoti ir perdirbti senus gaminius ar panaudotas baterijas,
nuneskite juos | atitinkamus surinkimo punktus vadovaudamiesi savo nacionaliniais
jstatymais.

Salindami juos tinkamai, prisidésite prie vertingy iStekliy tausojimo ir padésite iSvengti
galimo neigiamo poveikio zmoniy sveikatai ar aplinkai.

Dél papildomos informacijos apie surinkimg ir perdirbima kreipkités j vietine institucija.
Pagal nacionalinius teisés aktus uz netinkama Siy atlieky Salinima gali bati skiriamos
baudos.

E Verslo naudotojams Europos Sajungoje ir kai kuriose kitose Europos valstybése

E Sie simboliai ant gaminiy, pakuogiy ir (arba) pridedamuose dokumentuose reiskia, kad

Jei norite iSmesti elektring ar elektronine jranga, dél papildomos informacijos kreipkités |
atstovg arba tiekejg.
[Informacija apie Salinima kitose $alyse uZ Europos Sajungos riby]
Sie simboliai galioja tik Europos Sagjungoje. Jei norite iSmesti Siuos gaminius, dél tinkamo
Salinimo bado kreipkités | vietos valdZios institucijg arba atstova.

pp Pastaba dél baterijos simbolio (du simboliy pavyzdZiai apacioje)
Sis simbolis gali bati naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis atitinka
direktyvoje nustatytg reikalavimg atitinkamai cheminei medziagai.

Sis simbolis nurodo, kad $ioje jrangoje naudojamas silpnai degus $altnesis. Jei yra
& A2L | Saltnesio nuotékis ir galimas iSorinio uzdegimo Saltinio poveikis, atsiranda uzsidegimo

3 galimybé.
ISPEJIMAS

Sis simbolis nurodo, kad Sis simbolis rodo, kad batina
technine priezilirg atliekantys atidziai perskaityti naudojimo
@ darbuotojai turi tvarkyti Sig jranga I@ instrukcijas.

vadovaudamiesi montavimo
instrukcijomis.

ﬂ:@l Siame oro kondicionieriuje yra jtaisas, generuojantis biocidinj produkta.

Laisvieji radikalai, kuriuos iSskiria oro kondicionieriuje esantis jtaisas, gali slopinti terSalus,
pvz., tam tikros raSies bakterijas, virusus ir pelésius.
Aktyviosios medZiagos: laisvieji radikalai, susidarantys in situ i$ aplinkos oro arba vandens.
Naudojimas: $i jrenginio funkcija jjungiama / i§jungiama mygtuku su ,nanoe X* piktograma.
Daugiau informacijos zr. ,Kaip naudoti®.

Informacija oro kondicionieriaus jutiklio naudotojams

Aplinkos duomenys i$ oro kondicionieriaus jutikliy: Gamintojas renka duomenis, kuriuos generuoja
keli j oro kondicionieriy jmontuoti jutikliai. Sis jutiklinis jrenginys renka duomenis, tokius kaip vidaus
ir lauko oro temperatdrg, energijos sgnaudas, drégnumag*, vidaus oro kokybe*. ,Comfort Cloud*
programélé naudoja surinktus duomenis, kad galéty teikti naudotojui naudingg informacijg, pvz.,
energijos sgnaudy suvestine.

* Jutikliai priklauso nuo oro kondicionieriaus modelio / tipo




Atitikties deklaracija (DoC)

c € Siuo dokumentu ,Panasonic HVAC & CC Co., Ltd." deklaruoja, kad $is gaminys atitinka esminius
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas jam taikomas salygas

Visg ES atitikties deklaracijos tekstg galima rasti Siuo interneto adresu:

http:/www.ptc.panasonic.eu/

|galiotasis atstovas: Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525

Hamburg, Vokietija

Norvegija: 20 km spinduliu nuo Niu Olensiundo (Svalbardas) centro yra taikomi naudojimo apribojimai.

Gamintojas:
Panasonic HVAC & CC Co., Ltd.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japonija

El. pastas: customer.phvac@eu.panasonic.com

[Siuo el. pasto adresu gali kreiptis tik Europos Sajungos (ES) ir Europos ekonominés erdvés (EEE) kontaktai.
Siekiant iSvengti nesusikalbéjimo arba pavéluoto atsakymo atvejy, kreipkités tiesiai j vietos valdZios
institucijas arba prekybos atstova.]

Importuotojas:
Panasonic Marketing Europe GmbH
|galiotasis atstovas ES: Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

Contact in the UK:

Panasonic UK, a branch of Panasonic
Marketing Europe GmbH

Maxis 2, Western Road, Bracknell,
Berkshire, RG12 1RT

Website: http://www.panasonic.com
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